附件：

104项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 30024-2018
	合成盐酸安全技术规范
	    本标准规定了合成盐酸的安全技术一般要求、特殊要求、应急处理。

    本标准适用于合成法制取盐酸的生产企业。
	HG A004-1983
	　

	
	HG/T 30025-2018
	液氯生产安全技术规范
	    本标准规定了液氯生产物料的安全要求、安全生产规定、机电设备的安全技术规定、液氯钢瓶槽车充装管理中的安全要求、液氯钢瓶的贮运和使用、液氯贮罐的贮存和使用、劳动保护和劳动环境的安全规定以及应急处理。

    本标准适用于电解氯化钠溶液制氯气，采用低压低温法、中温中压法或高温高压法制取液氯及使用液氯汽化、压缩空气或采用动力机械（如液下泵、屏蔽泵等）充装液氯的生产(不包括制冷系统)。
	HG A005-1983
	　

	
	HG/T 30026-2018
	聚氯乙烯生产安全技术规范
	    本标准规定了电石法制备氯乙烯和悬浮法氯乙烯聚合制备聚氯乙烯的安全技术一般要求、特殊要求、应急处理、危险性分析及安全技术措施。

    本标准适用于电石法制备氯乙烯和悬浮法氯乙烯聚合制备聚氯乙烯的生产。
	HG A006-1983
	　

	
	HG/T 30027-2018
	漂白粉、漂白液生产安全技术规范
	    本标准规定了漂白粉、漂白液生产安全技术要求、作业安全技术要求、使用、贮存和运输安全要求。

    本标准适用于以石灰和氯气为原料制取漂白粉、漂白液的生产。
	HG A007-1983
	　

	
	HG/T 30028-2018
	氯苯生产安全技术规范
	    本标准规定了氯苯生产企业原料的安全要求、生产安全技术规定、设备和设施的安全技术要求、检维修安全要求、贮存安全要求、运输安全要求、劳动保护和劳动环境的安全要求和泄漏应急处理。

    本标准适用于以铁为触媒的苯高温氯化法制取氯苯的生产。
	HG A008-1983
	　

	
	HG/T 30029-2018
	三氯乙醛生产安全技术规范
	    本标准规定了三氯乙醛生产企业物料的安全要求、生产安全技术规定、机电设备的安全技术规定、劳动保护和劳动环境的安全规定、应急处理。

    本标准适用于工业乙醇氯化法制取三氯乙醛的生产。
	HG A010-1983
	　

	
	HG/T 30030-2018
	硼酸（硼砂-硫酸中和法）生产安全技术规范
	    本标准规定了硼砂—硫酸中和法制取硼酸上岗人员条件、生产安全技术规定、运输和储存、应急处置。

    本标准适用于硼砂—硫酸中和法制取硼酸的生产。
	HG A087-1983
	　

	石化行业

	
	SH/T 3567-2018
	石油化工工程高处作业技术规范
	    本标准规定了高处作业防护、技术要求及安全管理要求。

    本标准适用于石油化工、煤化工、天然气化工等新建、改建、扩建和检维修工程高处作业。
	　
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4648-2018
	铁矿山安全生产技术规范
	    本标准规定了铁矿山各工艺流程确保安全生产的相关技术要求。

    本标准适用于铁矿山企业，主要涵盖铁矿石生产的各工作流程。
	　
	　

	
	YB/T 4649-2018
	锰矿山安全生产技术规范
	    本标准规定了锰矿山各工艺流程及辅助生产各工序安全生产的相关技术要求。

    本标准适用于锰矿山安全生产以及设计、生产、咨询、技术服务与评审。
	　
	　

	
	YB/T 4650-2018
	冶金矿山安全生产考评指南
	    本标准规定了冶金矿山安全生产考评系统的要求。

    本标准适用于冶金矿山的安全生产建设与管理。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 1285-2018
	银冶炼安全生产规范
	    本标准规定了银冶炼安全生产的基本规范和要求。

    本标准适用于银冶炼生产企业的生产、维护、检修的安全管理。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5358-2018
	冷冻烘焙食品
	    本标准规定了冷冻烘焙食品的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和销售的要求。

    本标准适用于冷冻烘焙食品的生产、检验、运输、贮存和销售。
	　
	　

	
	QB/T 2080-2018
	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料
	    本标准规定了高回弹软质聚氨酯泡沫塑料的分级、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以多元醇与异氰酸酯为主要原料生产的高回弹软质聚氨酯泡沫塑料。
	QB/T 2080-2010
	　

	
	QB/T 2716-2018
	皮革 化学试验样品的准备
	    本标准规定了化学试验用皮革试样的准备方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2716-2005
	ISO 4044:2008，MOD

	
	QB/T 2724-2018
	皮革 化学试验 pH的测定
	    本标准规定了皮革水萃取液pH和稀释差的测定方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2724-2005
	ISO 4045:2008，MOD

	
	QB/T 2717-2018
	皮革 化学试验 挥发物的测定
	    本标准规定了皮革中挥发物含量的测定方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2717-2005
	ISO 4684:2005，MOD

	
	QB/T 2718-2018
	皮革 化学试验 二氯甲烷萃取物的测定
	    本标准规定了皮革中二氯甲烷萃取物的测定方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2718-2005
	ISO 4048:2008，MOD

	
	QB/T 2707-2018
	皮革 物理和机械试验 试样的准备和调节
	    本标准规定了物理和机械试验用皮革试样的准备以及在标准空气中进行调节和试验的方法。

    本标准适用于各种类型的干态皮革。
	QB/T 2707-2005
	ISO 2419:2012，MOD

	
	QB/T 2714-2018
	皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定
	    本标准规定了干态的或湿态的皮革、皮革涂层的耐折牢度的测定方法。

    本标准适用于厚度小于3.0mm的各种类型的皮革。
	QB/T 2714-2005
	ISO 5402-1:2011，MOD

	
	QB/T 2710-2018
	皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定
	    本标准规定了皮革抗张强度、规定负荷下或断裂时的伸长率的测定方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2710-2005
	ISO 3376:2011，MOD

	
	QB/T 2721-2018
	皮革 化学试验 水溶物、水溶无机物和水溶有机物的测定
	    本标准规定了皮革中水溶物、水溶无机物和水溶有机物的测定方法。

    本标准适用于各种类型的皮革。
	QB/T 2721-2005
	ISO 4098:2006，MOD

	
	QB/T 2720-2018
	皮革 化学试验 氧化铬（Cr2O3）的测定：滴定法
	    本标准规定了滴定法测定皮革中氧化铬（Cr2O3）含量的方法。

    本标准适用于氧化铬（Cr2O3）含量高于0.3%的皮革。
	QB/T 2720-2005
	ISO 5398-1:2007，MOD

	
	QB/T 5308-2018
	皮革边缘整饰剂
	    本标准规定了皮革边缘整饰剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚氨酯为主要原料制成的皮革及制品边缘涂饰用水性涂饰剂。
	　
	　

	
	QB/T 5309-2018
	皮革用光蜡水整饰剂
	    本标准规定了皮革用光蜡水整饰剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由天然蜡、改性蜡等材料经乳化而制成的皮革及制品涂饰用光蜡水。
	　
	　

	
	QB/T 5310-2018
	皮革用微球树脂补伤膏
	    本标准规定了皮革用微球树脂补伤膏的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚氨酯、丙烯酸等为主要原料而制成的水性皮革补伤用中空微球树脂补伤膏。
	　
	　

	
	QB/T 5311-2018
	皮革用复合树脂涂饰剂
	    本标准规定了皮革用复合树脂涂饰剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚氨酯、丙烯酸等为主要原料经复配而制成的皮革涂饰用复合树脂。
	　
	　

	
	QB/T 5312-2018
	皮革用水性硝化棉光亮剂
	    本标准规定了皮革用水性硝化棉光亮剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以硝化棉为主要原料而制成的皮革涂饰用水性硝化棉光亮剂。
	　
	　

	
	QB/T 5313-2018
	皮革 化学试验 氧化铬（Cr2O3）的测定：光度法
	    本标准规定了光度法测定皮革中氧化铬（Cr2O3）含量的方法。

    本标准适用于氧化铬含量高于0.05%的皮革。
	　
	ISO 5398-2:2009，MOD

	
	QB/T 5314-2018
	皮革 化学试验 氧化铬（Cr2O3）的测定：原子吸收光谱法
	    本标准规定了原子吸收光谱法测定皮革水萃取液中氧化铬（Cr2O3）含量的方法。

    本标准适用于氧化铬含量高于5mg/kg的皮革。
	　
	ISO 5398-3:2007，MOD

	
	QB/T 5315-2018
	皮革 化学试验 氧化铬（Cr2O3）的测定：电感耦合等离子体-发射光谱法（ICP-OES）
	    本标准规定了电感耦合等离子体-发射光谱法测定皮革水萃取液中氧化铬（Cr2O3）含量的方法。

    本标准适用于氧化铬含量高于1mg/kg的皮革。
	　
	ISO 5398-4:2007,MOD

	
	QB/T 5316-2018
	制鞋机械  帮口敲平机
	    本标准规定了帮口敲平机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋过程中在修内里后对鞋口褶边和接口进行敲打和熨平的帮口敲平机。
	　
	　

	
	QB/T 5317-2018
	制鞋机械  翻边鞋切边机
	    本标准规定了翻边鞋切边机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中用于将翻边鞋的鞋边切齐的翻边鞋切边机。
	　
	　

	
	QB/T 5318-2018
	制鞋机械  鞋底削匀起毛机
	    本标准规定了鞋底削匀起毛机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中成型外底在胶粘工序前进行铣平、削匀和起毛的鞋底削匀起毛机。
	　
	　

	
	QB/T 5319-2018
	制鞋机械  主跟成型机
	    本标准规定了主跟成型机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋工业中对预成型主跟进一步折弯成型的主跟成型机。
	　
	　

	
	QB/T 5320-2018
	制鞋机械  高速横梁液压裁断机
	    本标准规定了高速横梁液压裁断机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于借助刀模而冲裁软性物料的高速横梁液压裁断机、高速横梁后移式液压裁断机、（皮带式）自动送料高速横梁液压裁断机、（推板式）自动送料高速横梁液压裁断机。
	　
	　

	
	QB/T 5321-2018
	制鞋机械  内底定型机
	    本标准规定了内底定型机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中在结帮之前使内底定型的内底定型机。
	　
	　

	
	QB/T 5322-2018
	制鞋机械  外底削边机
	    本标准规定了外底削边机的分类、组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中成型外底边铣削加工的外底削边机。
	　
	　

	
	QB/T 5323-2018
	植物酵素
	    本标准规定了植物酵素的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于植物酵素的生产、检验和销售。
	　
	　

	
	QB/T 5324-2018
	酵素产品分类导则
	    本标准规定了酵素产品的术语和定义、分类。

    本标准适用于酵素产品的生产、销售、教学及科研交流。
	　
	　

	
	QB/T 5325-2018
	服装机械 裁布机
	    本标准规定了裁布机的产品分类、质量要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于裁断梭织布、针织棉毛布、无纺布、PU 革等面料的小型裁布机。
	　
	　

	
	QB/T 5326-2018
	工业用缝纫机 自动裁片包缝缝纫单元
	    本标准规定了自动裁片包缝缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于服装裁片边缘包缝（边）的自动裁片包缝缝纫单元。
	　
	　

	
	QB/T 5327-2018
	工业用缝纫机 自动毛巾类缝纫系统
	    本标准规定了自动毛巾类缝纫系统的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于缝制毛巾或类似制品的自动毛巾类缝纫系统；也适用于缝制毛巾半成品左右两边的纵缝单元或缝制毛巾类成品前后两边的横缝单元。
	　
	　

	
	QB/T 5328-2018
	工业用缝纫机 计算机控制带模板缝纫机
	    本标准规定了计算机控制带模板缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于借助模板缝制薄料、中厚料等缝料的计算机控制带模板缝纫机。
	　
	　

	
	QB/T 5329-2018
	工业用缝纫机 绷缝机耐久性试验方法
	    本标准规定了绷缝机耐久性试验的术语和定义、试验条件、试验方法和试验报告。

    本标准适用于平台式绷缝机的耐久性试验，其他机型可参照执行。
	　
	　

	
	QB/T 5330-2018
	工业用缝纫机 绷缝机机构间隙测试方法
	    本标准规定了工业用绷缝机机构间隙的试验装置、试验方法和试验报告。

    本标准适用于工业用平台式、小方头式绷缝机机构间隙的试验，其他机型可参照执行。
	　
	　

	
	QB/T 5331-2018
	工业用缝纫机 计算机控制桥式带模板缝纫机
	    本标准规定了计算机控制桥式带模板缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于借助模板缝制薄料、中厚料和厚料等缝料的计算机控制桥式带模板缝纫机。
	　
	　

	
	QB/T 5332-2018
	工业用缝纫机 计算机控制肘型筒式绷缝机
	    本标准规定了计算机控制肘型筒式绷缝缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于薄料、中厚料、厚料织物拼缝和装饰缝的计算机控制肘型筒式绷缝缝纫机。
	　
	　

	
	QB/T 5333-2018
	朗姆酒
	    本标准规定了朗姆酒的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于朗姆酒的生产、检验和销售。
	　
	　

	
	QB/T 5334-2018
	红曲酒
	    本标准规定了红曲酒的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于红曲酒的生产、检验和销售。
	　
	　

	
	QB/T 5335-2018
	摆动铲刀
	    本标准规定了摆动铲刀的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于对金属、非金属物表面涂层和污渍、地毯粘胶剂等进行铲除作业用的摆动工具用摆动铲刀。
	　
	　

	
	QB/T 5336-2018
	摆动锯片
	    本标准规定了摆动锯片的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于对木材、塑料、金属材料等进行锯割的摆动工具用摆动锯片。
	　
	　

	
	QB/T 5337-2018
	摆动磨片
	    本标准规定了摆动磨片的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于对木材、日用陶瓷、石材、金属材料等进行抛磨、磨削的摆动工具用摆动磨片。
	　
	　

	
	QB/T 2635-2018
	杀菌机
	    本标准规定了隧道式巴氏杀菌机的分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、使用说明书、运输、贮存。

    本标准适用于玻璃瓶装、易拉罐装啤酒和其他发酵酒杀菌的隧道式巴氏杀菌机。
	QB/T 2635-2004
	　

	
	QB/T 2634-2018
	洗瓶机
	    本标准规定了浸泡喷冲式洗瓶机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、使用说明书、运输、贮存。

    本标准适用于浸泡喷冲式玻璃瓶洗瓶机。
	QB/T 2634-2004
	　

	
	QB/T 2373-2018
	制酒机械  灌装压盖机
	    本标准规定了灌装压盖机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于生产能力2 000瓶/h～60 000瓶/h的玻璃瓶啤酒灌装压盖机。
	QB/T 2373-2007
	　

	
	QB/T 2868-2018
	饮料机械 PET瓶全自动吹瓶机
	    本标准规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶全自动吹瓶机的术语和定义、型号、型式、结构、基本参数及工作条件、技术要求、使用信息、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于用二步法制瓶工艺对PET瓶坯进行吹瓶的全自动吹瓶机。
	QB/T 2868-2007
	　

	
	QB/T 4212-2018
	饮料机械 包装饮用水（桶装）旋转式灌装封盖机
	    本标准规定了包装饮用水（桶装）旋转式灌装封盖机的术语和定义、型号、结构、基本参数及工作条件、技术要求、使用信息、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于容积为4.5 L～20.0 L聚碳酸酯（PC）桶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 桶、聚丙烯（PP） 桶等，灌装包装饮用水和饮用天然矿泉水的包装饮用水（桶装）旋转式灌装封盖机。
	QB/T 4212-2011
	　

	
	QB/T 1615-2018
	皮革服装
	    本标准规定了皮革服装的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以各种皮革为主要面料的服装。

    本标准不适用于36个月（含）以下的婴幼儿服装。
	QB/T 1615-2006
	　

	
	QB/T 2489-2018
	食品原料用芦荟制品
	    本标准规定了食品原料用芦荟制品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标签。

    本标准适用于以库拉索芦荟（Aloe vera L.）加工而成的食品原料用芦荟制品的生产、检验和销售。
	QB/T 2489-2007
	　

	
	QB/T 2463.1-2018
	硬质聚氯乙烯低发泡板材 第1部分：自由发泡法
	本部分规定了自由发泡法硬质聚氯乙烯低发泡板材的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，配以各种助剂，经混合后，采用自由发泡法挤出工艺制成的硬质聚氯乙烯低发泡板材。
	QB/T 2463.1-1999
	　

	
	QB/T 2463.2-2018
	硬质聚氯乙烯低发泡板材 第2部分：结皮发泡法
	本部分规定了结皮发泡法聚氯乙烯低发泡板材的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入各种助剂，经混合后，采用结皮发泡法挤出工艺制成的硬质聚氯乙烯低发泡板材。
	QB/T 2463.2-1999
	　

	
	QB/T 2463.3-2018
	硬质聚氯乙烯低发泡板材 第3部分：共挤出法 
	本部分规定了共挤发泡法聚氯乙烯低发泡板材的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入各种助剂，经混合后，采用共挤出发泡工艺制成的硬质聚氯乙烯低发泡板材。
	QB/T 2463.3-1999
	　

	
	QB/T 5338-2018
	铝合金门窗锁
	    本标准规定了铝合金门窗锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于开启方式为平开和推拉（含推拉折叠）的铝型材门和窗上使用的锁。本标准同时适用于塑料（含塑钢）门和窗上使用的锁。
	QB/T 3890-1999; QB/T 3891-1999
	　

	
	QB/T 5339-2018
	大便冲洗阀
	    本标准规定了大便冲洗阀的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于冲洗蹲便器、坐便器等大便器具的各类阀门。

    本标准不适用于与大便器具配套的水箱及其配件。
	QB/T 3649-1999
	　

	
	QB/T 5340-2018
	室内感应门
	    本标准规定了室内感应门的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于室内受感应信号控制、自动启闭的门扇系统。
	　
	　

	
	QB/T 5341-2018
	格瓦斯发酵饮料
	    本标准规定了格瓦斯发酵饮料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以面包或麦芽汁经乳酸菌和（或）酵母发酵制成的液体或其浓缩液为原料，添加或不添加其他食品辅料和（或）食品添加剂制成的液体饮料。
	　
	　

	
	QB/T 5342-2018
	金镶玉首饰 错金银工艺技术要求
	    本标准规定了金镶玉首饰中的错金银工艺的术语和定义、纹样分类、要求及试验方法。

    本标准适用于金镶玉首饰中的错金银加工工艺。
	　
	　

	
	QB/T 5343-2018
	金镶玉首饰  错金银牢固度的测定 拉力法
	    本标准规定了采用拉力法测定金镶玉首饰错金银牢固度。

    本标准适用于金镶玉首饰错金银牢固度的测定。
	　
	　

	
	QB/T 5344-2018
	液体油墨耐蒸煮性能的检验方法
	    本标准规定了液体油墨耐蒸煮性能的术语和定义、分类、原理、测试项目和检验方法。

    本标准适用于液体油墨耐蒸煮性能的检验。
	　
	　

	
	QB/T 5345-2018
	油墨摩擦牢度的检验方法
	    本标准规定了油墨摩擦牢度检验方法的术语和定义、样张制备和条件、设备与材料、检验条件、检验步骤、评价和注意事项。

    本标准适用于印刷在纸张、纸板、塑料薄膜等基材上的平版油墨、凹版油墨、柔版油墨摩擦牢度的测试。其他应用在平面基材上的印刷油墨和光油可参考此标准。
	　
	　

	
	QB/T 5346-2018
	口腔清洁护理用品 牙膏中叶酸含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了牙膏中叶酸含量的测定方法。

    本标准适用于牙膏中添加叶酸的含量的测定。

    本标准叶酸检出浓度为0.01μg/mL,定量浓度为0.03μg/mL；当取样量为1.0g时，本方法的检出限为1.0mg/kg，定量限为3.0mg/kg。
	　
	　

	
	QB/T 5347-2018
	口腔清洁护理用品 牙膏中苯甲酸、水杨酸、山梨酸和苯氧乙醇含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定口腔清洁护理用品牙膏中苯甲酸、山梨酸、水杨酸和苯氧乙醇的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。

    本标准适用于牙膏、口腔清洁护理液、牙粉等口腔护理用品中苯甲酸、山梨酸、水杨酸和苯氧乙醇限用组分的含量测定。

    本标准苯甲酸、山梨酸、水杨酸和苯氧乙醇的方法检出浓度分别为1.5 μg/mL、2.5 μg/mL、2.5 μg/mL和3.0 μg/mL，定量浓度分别为5.0 μg/mL、7.5 μg/mL、7.5 μg/mL和10.0 μg/mL；若取样品0.5 g，苯甲酸、山梨酸、水杨酸和苯氧乙醇的检出限分别为0.015 %、0.025 %、0.025 %和0.03 %，定量限分别为0.05 %、0.075 %、0.075 %和0.10 %。
	　
	　

	
	QB/T 5348-2018
	塑料异型材用钛白粉技术条件
	    本标准规定了聚氯乙烯塑料异型材用钛白粉的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于门窗及其他户外用聚氯乙烯塑料异型材用钛白粉。
	　
	　

	
	QB/T 5349-2018
	车用聚烯烃弹性体（TPO）薄膜和片材
	    本标准规定了车用聚烯烃弹性体（TPO）薄膜和片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚烯烃弹性体（TPO）为主要原料，采用压延或挤出工艺加工而成的车用聚烯烃弹性体（TPO）薄膜和片材。
	　
	　

	
	QB/T 5350-2018
	家具用水性聚氨酯合成革
	    本标准规定了家具用水性聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以水性聚氨酯树脂为主要原料，经干法、湿法聚氨酯加工工艺以及后整理工艺而制成的家具用水性聚氨酯合成革。
	　
	　

	
	QB/T 5351-2018
	热塑性聚氨酯弹性体（TPU）人造革通用技术条件
	    本标准规定了热塑性聚氨酯弹性体（TPU）人造革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以热塑性聚氨酯弹性体为主要成份，以机织布、针织布、非织造布为基材，经挤出、压延、复合等加工而制成的通用热塑性聚氨酯弹性体人造革。
	　
	　

	
	QB/T 5352-2018
	人造革合成革试验方法 表面滑爽性的测定
	    本标准规定了人造革、合成革表面滑爽性的测定方法。

    本标准适用于对人造革、合成革进行表面滑爽性的试验。
	　
	　

	
	QB/T 5353-2018
	人造革合成革试验方法 抗粘效果的测定
	    本标准规定了测定人造革、合成革抗粘效果的2种试验方法：高温法（A法），恒温恒湿法（B法）。

    本标准适用于对人造革、合成革进行抗粘效果测定的试验。
	　
	　

	
	QB/T 5354-2018
	人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定
	    本标准规定了人造革合成革及其制成品挥发性有机化合物的测定方法。

    本标准适用于对人造革、合成革及其制成品进行挥发性有机化合物测定的试验。
	　
	　

	
	QB/T 5355-2018
	净水器用陶瓷滤芯
	    本标准规定了净水器用陶瓷滤芯的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于生活饮用水净水器用陶瓷滤芯。
	　
	　

	
	QB/T 5356-2018
	果蔬发酵汁
	    本标准规定了果蔬发酵汁的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

    本标准适用于果蔬发酵汁的生产、检验和销售。
	　
	　

	
	QB/T 5357-2018
	果糖基转移酶制剂
	    本标准规定了果糖基转移酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。

    本标准适用于以淀粉质（或糖质）为原料，经黑曲霉（Aspergillus niger）或米曲霉（Aspergillus oryzae）发酵、提取、精制等工艺制得的果糖基转移酶制剂的生产、检验和销售。
	　
	　

	纺织行业

	
	FZ/T 01144-2018 
	纺织品 纤维定量分析 近红外光谱法
	    本标准规定了采用近红外光谱法测定纺织品中纤维含量的方法。

    本标准适用于除涂层织物、涂料印花织物和无机纤维以外的纺织品。
	　
	　

	
	FZ/T 01145-2018 
	纺织品 机织物交织阻力试验方法
	    本标准规定了测定机织物交织阻力的试验方法。

    本标准适用于能从织物中抽出单根纱线的机织物，提花织物、花式线织物和绒毯类织物除外。
	　
	　

	
	FZ/T 01146-2018 
	纺织品 织物起拱变形试验方法
	    本标准规定了织物起拱变形的三种测试方法，即定压力拉伸法、定伸长拉伸法和拉伸回复法。

    本标准主要适用于机织物和针织物，其他类型织物可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 01147-2018 
	纺织品 织物平整度试验方法
	    本标准规定了织物平整度的测试方法。

    本标准不适用于经洗涤处理后的织物及具有特殊设计的织物，例如提花、褶皱、蓬松类织物等。
	　
	　

	
	FZ/T 75005-2018
	涂层织物 在无张力下尺寸变化的测定
	    本标准规定了涂层织物在无张力下纵向和横向尺寸变化的测试方法。

    本标准适用于各种卷装涂层织物。
	FZ/T 75005-1994
	　

	
	FZ/T 75008-2018
	涂层织物  缝孔撕破性能试验方法
	    本标准规定了测定涂层织物缝孔撕破性能的试验方法。

    本标准适用于各类涂层织物。
	FZ/T 75008-1995
	　

	
	FZ/T 12019-2018
	涤纶本色纱线
	    本标准规定了涤纶（棉型纤维）本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本标准适用于环锭纺（含紧密纺、赛络纺）涤纶本色纱线，不适用于特种用途涤纶本色纱线。
	FZ/T 12019-2009
	　

	
	FZ/T 12021-2018
	莫代尔纤维本色纱线
	    本标准规定了莫代尔纤维（棉型短纤维）本色纱线的产品分类、标识，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。

    本标准适用于环锭纺莫代尔纤维纯纺本色纱线，紧密纺、紧密赛络纺、赛络纺纱参照本标准执行。
	FZ/T 12021-2009
	　

	
	FZ/T 13023-2018
	莫代尔纤维本色布
	    本标准规定了莫代尔纤维本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于机织生产的莫代尔纤维本色布。大提花莫代尔纤维本色布、莫代尔纤维与棉混纺本色布、莫代尔纤维纱线与棉交织本色布可参照执行。
	FZ/T 13023-2009
	　

	
	FZ/T 43051-2018 
	涤纶长丝窗帘用机织物
	    本标准规定了涤纶长丝窗帘用机织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

    本标准适用于评定各类窗帘用的练白、染色、印花、色织的涤纶长丝纯织，或涤纶长丝与其他纱线交织机织物品质。
	　
	　

	
	FZ/T 43052-2018 
	标签织物
	    本标准规定了标签织物的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志、贮存等。 

    本标准适用于评定以化学纤维为主要原料、用于印制标签的机织物品质。
	　
	　

	
	FZ/T 44005-2018 
	丝绸画
	    本标准规定了丝绸画的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于各类以丝绸为主要载体生产的丝绸画。
	　
	　

	
	FZ/T 63042-2018 
	热转印机织丝带
	    本标准规定了热转印机织丝带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

    本标准适用于以涤纶为原料，织带机生产的宽度范围2 mm～100 mm之间的热转印机织丝带。
	　
	　

	
	FZ/T 63043-2018 
	中国结绳
	    本标准规定了中国结绳的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存。

    本标准适用于以涤纶长丝、锦纶长丝为主体原材料，直径为1.5 mmm～15 mm的中国结绳。
	　
	　

	
	FZ/T 63044-2018 
	聚乙烯通电织带
	    本标准规定了聚乙烯通电织带术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以导电金属丝与聚乙烯单丝为原料，制成的宽度40 mm及以下的具有通电功能的织带。
	　
	　

	
	FZ/T 63045-2018 
	芳纶纤维绳索
	    本标准规定了芳纶纤维绳索的术语和定义、标识、材料、一般技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于线密度26.4 ktex～9188 ktex，以对位芳纶纤维即聚对苯二甲酰对苯二胺纤维为原料制成的芳纶纤维绳索。
	　
	　

	
	FZ/T 63046-2018 
	丝带花饰
	    本标准规定了丝带花饰的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

    本标准适用于以涤纶、锦纶为主要材料加工制作而成的花饰，其他纤维制成的花饰可参照本标准执行。
	　
	　

	
	FZ/T 99020-2018
	针织圆纬机数控系统通用技术规范
	    本标准规定了针织圆纬机数控系统的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。

    本标准适用于单/双面圆机、电脑织袜机、无缝内衣机、高速丝袜机等各类针织圆纬机的数控系统。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0047-2018
	气雾漆
	    本标准规定了气雾漆产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称容积不大于1L的溶剂型气雾漆产品的设计、制造及运输。
	BB/T 0047-2007
	　

	
	BB/T 0078-2018
	茶叶包装通用技术要求
	    本标准规定了茶叶包装的术语和定义、技术要求、标识、运输和贮存等。

    本标准适用于茶叶包装的设计、生产和流通环节。
	　
	　

	
	BB/T 0079-2018
	热带水果包装通用技术要求
	    本标准规定了热带水果包装的分类、技术要求、标识、运输和贮存等。

    本标准适用于热带水果包装的设计、生产及流通环节。
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